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i = 12 16 20 25 35 40 50 70 | 100
Nenndrehmoment am Abtrieb (Nm) 10 | 139 | 139 | 118 18 | 139 | 118 [ 100 64
max. Beschleunigungsmoment (Nm) | 160 | 163 | 163 | 138 | 138 | 163 | 138 | 125 | 80
NOT-AUS Moment (Nm) 160 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 160

Abtriebswellenlagerung: Rillenkugellager 2RS

e max. zuldssige Radialkraft: 1.800N bei n2=100 1/min Lh > 10.000h
e max. zuldssige Axialkraft: 3.000N bei n2=100 1/min Lh > 10.000h

e bezogen auf Wellenmitte bei Temp. = 30°C
geradeverzahntes Planetengetriebe

Verdrehspiel bezogen auf die Abtriebswelle: = 12 arcmin

Lebensdauer: > 30.000h

Wirkungsgrad: bei Nennlast 92% (ibersetzungsabhangig)

Schmierung: Lebensdauerschmierung
Dauerabtriebsdrehmoment bei n1 = 3.000 1/min
Betfriebstemperatur: -20°C bis +90°C
Motoranbau: M2 (gelagertes Antriebsritzel)

e Anzugsmoment der Klemmschraube: 9Nm
Betfriebsart: S1
Befriebsfaktor: cB1
Schutzart: IP65

tflonfageanleitung beachten
Anderungen vorbehalten

Verwendungsbereich

Allgemein- Kanten
toleranzen 150
1S0 2768-mK B3HS

MaBstab 101 (Gewicht)

Werkstoff, Halbzeug
Rohteil-Nr.
Modell-oder Gesenk-Nr.

Datum Name

Erst. |05.04.2022 Kanz.

Bearb. | 05.04.2022 Kanz
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