
*abhängig vom Motor
*depending on motor

Typ [type] EPL-FE 55 EPL-FE 64 EPL-FE 90 EPL-FE 110 EPL-FE 140

L3 3,2 3,5 4 4 4

L4 20 20,5 23,5 26,5 36,5

L5 60 70 90 120 165

L6 6 3 6 6 7,5

L7 19 19,5 30 29 38

L8 8 7 10 10 15,5

L9 4 4 7 8 10

L10 5 4 7 6 12

D1 max 14 19 24 32 38

D2 40 G7 60 G7 80 G7 95 G7 130 G7

D3 55 75 100 115 165

D4 M4 x 10 M5 x 12 M6 x 15 M8 x 20 M10 x 25

D6 16 H7 20 H7 31,5 H7 40 H7 50 H7

D7 34 h7 40 h7 63 h7 80 h7 100 h7

D8 55 h7 64 h7 90 h7 110 h7 140 h7

D9 72 86 118 145 179

D10 25 31,5 50 63 80

D11 67 79 109 135 168

D12 M4 x 9 M5 x 7 M6 x 10 M6 x 12 M8 x 17 (11x)

D13 4 H7 5 H7 6 H7 6 H7 8 H7

D14 3,4 4,5 5,5 5,5 6,6 (12x)

Ges.Länge [length] L1 L1 L1 L1 L1

Stufenzahl [stages] 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

D1xL2

Ø9x20mm 80 96 82,5 104,5

Ø11x23mm 83 99 82,5 104,5

Ø14x30mm 90 106 87 111,5 110,5 138,5

Ø19x40mm 97 119,5 120,5 148,5 134 175 182 223,5

Ø24x50mm 130,5 158,5 144 185 192 233,5

Ø32x60mm 154 195 202 243,5

Ø38x80mm 222 263,5
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