
*abhängig vom Motor
*depending on motor

Typ [type] EPL 50X EPL 70X EPL 90X EPL 120X EPL 155X

L3 3,2 3,5 3,5 4 4

L4 20 20,5 23,5 26,5 36,5

L5 50 70 90 120 140

L6 1 2 3 4 6

L7 16 25 30 50 70

L8 18 28 35 58 82

L9 24,5 36 46 70 94

L10 4 5,5 9 7 5,5

D1 max 14 19 24 32 38

D2 36 G7 50 G7 80 G7 110 G7 130 G7

D3 55 65 100 130 165

D4 (4x) M4 x 10 M5 x 12 M6 x 12 M8 x 20 M10 x 25

D6 12 k6 16 k6 22 k6 32 k6 40 k6

D7 35 h6 52 h6 68 h6 90 h6 120 h6

D8 50 70 90 118 155

D9 44 62 80 108 140

D10 (8x) M4 x 6,5 M5 x 12 M6 x 14 M8 x 18 M10 x 24

B3 4 5 6 10 12

B4 13,5 18 24,5 35 43

Z1 M4 x 14 M5 x 17 M8 x 25 M12 x 37 M16 x 45

Ges.Länge [length] L1 L1 L1 L1 L1

Stufenzahl [stages] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

D1xL2

Ø9x20mm 93 109 125 123 145 167

Ø11x23mm 96 112 128 123 145 167

Ø14x30mm 130 152 174 154 186 219

Ø19x40mm 140 162 184 164 196 229 212 253 294 280 318 359

Ø24x50mm 174 206 239 222 263 304 290 328 369

Ø32x60mm 232 273 314 300 338 379

Ø38x80mm 320 358 399
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