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1. 

                 
 

DIN 42955-N 
Richtiger Motor (ohne Passfeder) 
richtiges Getriebe ausgewählt? 

2. 

             
 
 

Fettfrei reinigen der Montageteile 
eventuelle Beschädigungen entfernen 

3. 
 
 

 
 

Stellung der Klemmnabe mit Klemmschraube positionieren, 
Klemmschraube öffnen 

4.  

 
Bevorzugte Montage in vertikaler Position  
Motor in Getriebe einfügen 

5.  

 
 

Motorflansch muss an Getriebeflansch  anliegen 
Schrauben müssen gesichert werden 
Anzugsmoment der Schraube: 90% Schraubenstreckgrenze 
nutzen; über Kreuz anziehen 

6.  
 

 
 
 

Spannschraube in Klemmnabe mit MA anziehen  
Verschlussschraube einschrauben 

 

Getriebe ESP060 ESP075 ESP100 ESP140 ESP180 

bis Ø / ab Ø ---- Ø19 Ø24 Ø19 Ø19 Ø24 Ø32 Ø38 ---- 

Drehmoment 
Spannschraube 

MA [Nm] 
10 10 35 10 35 35 35 35 67 

SW-1 stufig [mm] 4 5 5 -- 6 6 6 8 8 

SW-2 stufig [mm] 4 5 5 5 -- 6 6 8 8 

 
 


